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= — Nivellieren Sie die Zarge
> — in der Turéffnung
aus und verkeilen Sie sie

- * e
setzen SIe dle Turzc"'ge Richten Sie die Tiirzarge aus und arretieren Sie sie allseitig mit Montagekeilen
in die Tﬁraffnung ein fest, damit Sie die Bohrpunkte durch die werkseitig vorbereiteten Locher

markieren kdnnen. Hangen Sie das Tiirblatt vorsichtig auf der fest blockierten
Zarge und prifen Sie, ob Sie die Tlr normal offnen und schlieRen kdnnen.
Wenn Sie bemerken, dass das Turblatt irgendwo hdngen bleibt, passen Sie
die Position der Zarge vorsichtig an. Denken Sie daran, dass es sich bei
unseren Tiren um ein handgefertigtes, geschweiltes Produkt handelt, die
korrekte Position der Zarge geringfligig von den Angaben der Wasserwaage
abweichen kann.

3. 4.

>
Nehmen Sie die Zarge
Markieren Sie mit einem Bleistift aus der Tiiré6ffnungm heraus
die Punkte, an denen die Lécher nach dem Sie die Bohrpunkte
gebohrt werden sollen markiert haben

Volleffekt GmbH Peutestrasse 53A, 20539 Hamburg +49{0) 40 307 251 54 info@loftmarkt.de



Montageanleitung - Tiiren mit Blockzarge P e NakxT STRONCOOOM

volleffekt
5. 6.

1
|

Setzen Sie die Zarge erneut
ein und drehen Sie die Schrauben
an den Stellen ein, an denen
sich die Dlibel befinden

Bohren Sie die Locher fiir die Dlibel

. Setzen Sie die Tirzarge ein, platzieren Sie die Montagekeile an den
an den murklerten Ste"en ausgewadhlten Stellen wieder und ziehen Sie die Schrauben an den Stellen an,
{Falls die Struktur des Tiirrahmens aus Holz besteht, an denen sich die Diibel befinden. Denken Sie daran, dass die Flache des

Rahmens eine gerade Ebene bilden muss. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu
fest an, wenn die Wand nicht eben ist. Hier missen diese Stellen fir die
Montage mit Justierkeilen gesichert werden, ansonsten kdnnte der Rahmen
verzogen werden.

sind keine Diibel erforderlich. Der Tiirrahmen kann mit dem
Holzsockel direkt verschraubt werden.)

7. 8.

o

Hdngen Sie das Tiirblatt in einem Fillen Sie die Liicke zwischen
Winkel von mindestens 90 Grad der Wand und der Tiirzarge
indie Zarge ein mit einer flexiblen Masse aus

(Je nach Bedarf z.B. mit Acryl oder Montageschaum)
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